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Negro de Fumo: MICROZAN 400 
 

APLICAÇÕES: Tintas: 

- Boa profundidade de cor e poder de cobertura na fabricação de tintas em 
pasta, com moagem de alto atrito. 
- Boa relação custo/benefício. 

Plásticos: 
 

- Intensa profundidade de cor (negritude) 
- Grande poder de cobertura 
- Baixos níveis de resíduo 

 

 
 

APRESENTAÇÃO: Embalagem: Sacos Multi - folhados de 10 kg envoltos em saco plásticos. 
 
 

ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA: 

 
for Testing and Materials) 

 

 
PODER DE TINGIMENTO(%).............................. 

 
D3265 

 
111 

 
121 

ABSORÇÃO DE DBP (CM3/100g)...................... D2414 95 125 

ADSORÇÃO DE IODO (g/kg).............................. D1510 128 138 

UMIDADE (ensacado) (%).................................... D1509 - 3 

RESÍDUO PENEIRA MALHA 35 MESH (ppm)..... D1514 - 5 

RESÍDUO PENEIRA MALHA 325 MESH (ppm)... 

DESCOLORAÇÃO POR TOLUENO %............... 

FINOS 5' saco (%)................................................ 

D1514 

D1618 

D1508 

- 

90 

- 

710 

 
- 

FINOS 5' granel (%).............................................. 

DENSIDADE 20ºC g/com³................................. 

D1508 

D1513 

- - 

2,0 

CINZAS %.............................................................              D1506            0,8 

 

 
 

SUPORTE TÉCNICO: Walter Zanini: 
walterzanini@zaninicurtis.com.br  

Raul Zanini: 
zcurtis@zaninicurtis.com.br 

 

Escritório Zanini: +55 11 2095-6100 
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